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Настоящие технические условия (далее по тексту – «ТУ») разработаны в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 2.114 и распространяются на уровнемеры вол-

новодные Эклипс 706 (далее по тексту – «уровнемер» или «изделие»), предназна-

чены для непрерывного измерения уровня жидких веществ в резервуарах и емко-

стях. 

Область применения уровнемеров - взрывоопасные зоны помещений и 

наружных установок согласно Ех-маркировке, ГОСТ IEC 60079-14-2011, регла-

ментирующим применение электрооборудования во взрывоопасных газовых и 

полевых средах.  

Принцип действия основан на методе импульсной рефлектометрии с вре-

менным разрешением. Электромагнитные импульсы передаются по волноводу,  

погруженному в измеряемую среду. При достижении импульсом поверхности 

жидкости, имеющей более высокую диэлектрическую проницаемость, чем у воз-

духа (Еr= 1), излученный сигнал отражается от поверхности вещества и возвра-

щается по волноводу в приемник уровнемера. Уровнемер измеряет время задерж-

ки отраженных импульсов относительно излученных и вычисляет уровень. 

Уровнемер состоит из электронного блока и волновода (зонда), который 

устанавливается вертикально в резервуаре или выносной камере. Электронный 

блок может устанавливаться отдельно от зонда, на расстоянии 3,6 м от него. 

Зонды различаются конструкцией и подразделяются на четыре вида: коак-

сиальные, камерные, однотросовые и одностержневые. При изготовлении исполь-

зуются материалы, соответствующие условиям применения (температура, давле-

ние, вязкость, диэлектрическая проницаемость контролируемой среды). 

Для измерения границы раздела сред необходимо, чтобы верхняя среда 

имела значение диэлектрической проницаемости не более 10, а нижняя среда 

имела значение диэлектрической проницаемости не менее 15. 

Уровнемеры могут поставляться во взрывозащищенном исполнении с мар-

кировкой взрывозащиты 1 Ex d [ia Ga] IIC Т6 Gb X, Ex tb [ia Da] IIIC T85 оC Db X, 

0Ex ia IIC T4 Ga X,2Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X. 

Пример условного обозначения уровнемера в других документах и (или) 

при заказе: 

« Уровнемеры волноводные  Эклипс 706 ТУ 4214-001-88540023-2016» 

Перечень нормативно-технической документации, на которые даны ссылки 

в настоящих ТУ, приведен в Приложении А. 
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.1 Общие требования 

1.1.1 Уровнемеры должны соответствовать требованиям настоящих техни-

ческих условий и комплекта конструкторской и технологической документации 

предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке.  

 

1.2 Основные параметры и характеристики 

1.2.1 Основные параметры и технические характеристики уровнемера 

должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование характеристики Значение характеристики 

Диапазон длин изготавливаемых зондов L в зависимости 

от модификации уровнемера, мм: 

 

Модификация уровнемера Конструкция зонда 

7yS 

Коаксиальный 

от 600 до 6100 

7yT, 7yP от 300 до 9000 

7yD от 300 до 15000 

7yL, 7yJ, 7yG Камерный от 300 до 6100 

7yF, 7yM, 7yN Одностержневой от 600 до 7320 

7y1, 7y3, 7y6,  Однотросовый от 1000 до 30000 

Диапазон измерений уровня D в зависимости от конструкции 

зонда, мм: 
- коаксиальный / камерный 

- одностержневой 

- однотросовый 

 

 

от 60 до L 

от 60 до L-250 

от 100 до L-350 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

измерений уровня, мм, для уровнемеров с D≤2000 мм в за-

висимости от конструкции зонда: 

- коаксиальный / камерный 

- однотросовый / одностержневой 

 

 

 

 

±2 

±3 

 

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 

измерений уровня, %, выраженной по отношению к диапа-

зону измерений для уровнемеров с D>2000 мм в зависимо-

сти от конструкции зонда: 

- коаксиальный / камерный  

- однотросовый / одностержневой 

 

 

 

 

±0,1 

±0,15 

 

Пределы допускаемой приведенной погрешности преобра-

зования значения уровня в стандартный токовый выходной 

сигнал, % 

±0,03 
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Наименование характеристики Значение характеристики 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измере-

ний границы раздела жидких сред, мм, в зависимости от 

конструкции зонда:  

- коаксиальный / камерный / однотросовый 

- одностержневой / двухтросовый 

 

 

 

±25 

±50 

Пределы допускаемой дополнительной приведенной по-

грешности измерений уровня и границы раздела жидких 

сред, %, при изменении температуры окружающей среды 

от нормальных условий измерений на 10 °С 

±0,2 

Нормальные условия измерений: 

- температура окружающего воздуха, °С 

- температура измеряемой среды, °С 

 

20 

20 

 

Диапазон температур измеряемой среды, в зависимости от 

модификации уровнемера, °С: 

- 7yТ, 7yG, 7yF, 7y1 

- 7yS 

- 7yР, 7yL, 7yМ, 7y3 

- 7yD, 7yJ, 7yN, 7y6 

 

 

от минус 40 до плюс 200  

от минус 40 до плюс 300 

от минус 196 до плюс 200 

от минус 196 до плюс 450 

Диапазон температур окружающей среды для электронно-

го блока уровнемера, °С: 

- общепромышленного исполнения 

- взрывозащищенного исполнения 

 

от минус 60 до плюс 80* 

от минус 60 до плюс 70* 

Максимальное рабочее давление измеряемой среды, в за-

висимости от модификации уровнемера, МПа: 

- 7yТ, 7yG, 7yF, 7y1 

- 7yS 

- 7yР, 7yD, 7yL, 7yМ, 7yJ, 7yN, 7y6, 7y3 

 

 

7 

8,79 

43,1 

Напряжение питания постоянного тока, В  

- общепромышленного исполнения 

- взрывозащищенного исполнения 

11-36,0 

9-32,0 

Потребляемая мощность, Вт, не более 1 

Выходной аналоговый сигнал, мА от 4 до 20 

Разрешающая способность ЖК-дисплея: 

- цифровой индикации уровня, мм 

- аналогового сигнала, мА 

 

1 

0,003 

Диапазон относительной влажности воздуха, % от 0 до 99 (без конденсации) 

Масса электронного блока, кг, не менее: 

- алюминиевый корпус 

- нержавеющая сталь 

2 

4,5 

Габариты электронного блока, мм, не более 212х102х192 

Выходной цифровой сигнал Hart, Foundation Fieldbus, Profibus, 

Modbus 

Степень защиты от внешних воздействий IP67 

Средний срок службы, лет не менее 15 

Маркировка взрывозащиты 

0Ex ia IIC T4 Ga X 

1Ex d [ia Ga] IIC T6Gb X 

2Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X 

Ex tb [ia Da] IIIC 85°C Db X 
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1.2.2 Общий вид уровнемера приведен на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Общий вид уровнемера 
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1.3 Конструктивно-технические требования  

1.3.1 Обработанные поверхности деталей не должны иметь заусенцев, за-

диров, вмятин, трещин, других механических повреждений и следов коррозии. 

1.3.2 Защитно-декоративные покрытия изделия должны иметь ровную 

глянцевую или матовую однородную поверхность, без пузырей и посторонних 

включений, не ниже V класса по ГОСТ 9.032. 

1.3.3 Конструкция уровнемера должна соответствовать общим требованиям 

ГОСТ Р 51330.0. 

1.3.4  Степень защиты от внешних факторов – IP67 в соответствии с ГОСТ 

14254. 

1.3.5 Уровнемер по устойчивости к воздействию климатических факторов 

должен соответствовать исполнению не хуже УХЛ1 по ГОСТ 15150. 

1.3.6 Изоляция электрических цепей изделия относительно корпуса и меж-

ду собой должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напря-

жения 500 В практически синусоидальной формы частотой (50±2) Гц, по ГОСТ Р 

52931. 
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1.4 Требования к надежности 

1.4.1 Средний срок службы – не менее 15 лет. 
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1.5 Требования к материалам и комплектующим изделиям 

1.5.1 Все материалы и комплектующие изделия, приобретаемые для изго-

товления уровнемера должны обеспечивать надежную работу в течение расчетно-

го срока службы с учетом заданных условий эксплуатации. 

1.5.2 Материалы и покупные изделия, приобретаемые для изготовления 

уровнемера, должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов и сопровождаться соответствующей технической доку-

ментацией предприятий-изготовителей.  

1.5.3 Покупные изделия, приобретаемые для изготовления уровнемера, в 

том числе изделия зарубежного производства, должны иметь сертификаты соот-

ветствия или другие документы, подтверждающие их качество и безопасность. 

1.5.4 Замена материалов на марки, не указанные в технической документа-

ции, допускается, если эта замена не ухудшает качества изделия. 

1.5.5 Перед использованием материалы, детали и комплектующие изделия 

должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленном на 

предприятии-изготовителе, и ГОСТ 24297.  

 

1.6 Комплектность 

1.6.1 В комплект поставки уровнемера входят: 

 Уровнемер 1 шт. 

 Руководство по эксплуатации 1 экз. 

 Паспорт 1 экз. 

 Методика поверки 1 экз. 

 Компакт-диск с ПО «PACTware» 1 шт. 
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1.7 Маркировка 

1.7.1 Маркировка должна быть нанесена на табличку из нержавеющей ста-

ли, прикрепленную к изделию. 

1.7.2 Маркировка должна содержать: 

 наименование изделия; 

 серийный номер изделия; 

 наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя; 

 месяц и год выпуска;  

 параметры питания; 

 маркировку взрывозащиты;  

 диапазон температур окружающей среды. 

1.7.3 Маркировка упаковочной тары изделия должна содержать: 

 наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя; 

 наименование изделия; 

 год выпуска; 

 адрес предприятия-изготовителя. 

1.7.4 Маркировка транспортной тары должна быть выполнена в соответ-

ствии с ГОСТ 14192 с нанесением надписей «Не бросать», «Беречь  от  влаги». 

 

1.8 Упаковка 

1.8.1 Упаковка (транспортная тара, потребительская тара) должна обеспе-

чивать сохранность изделия при транспортировании и хранении. 

1.8.2 Уровнемер не нуждается в средствах временной противокоррозион-

ной защиты. 

1.8.3 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельную коробку из кар-

тона по ГОСТ 12301. Коробка заклеивается липкой лентой (скотч). 

1.8.4 По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, 

обеспечивающие сохранность изделия при транспортировании и хранении. 

1.8.5 Эксплуатационная документация должна быть упакована в полиэти-

леновый пакет по ГОСТ 10354 и вложена в тару с изделием или передана непо-

средственно потребителю. 

1.8.6 При отгрузке изделия в районы Крайнего Севера и труднодоступные 

районы упаковка должна производиться с учётом указаний ГОСТ 15846. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

2.1 Уровнемер должен соответствовать требованиям безопасности ГОСТ 

26116, ГОСТ 12.2.003, ПБ 03-517-02.  

2.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током 

уровнемер относится к изделиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0. 

2.3 Эксплуатация уровнемера должна производиться согласно требовани-

ям руководства по эксплуатации, «Правилам устройства электроустановок» 

(ПУЭ), «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

(ПТЭЭП) и других нормативных документов, регламентирующих применение 

устройств данного вида. 

2.4 Эксплуатация уровнемера разрешается только в комплекте с барьерами 

искрозащиты (кроме взрывозащищенного Exd). 

2.5 Максимальный ток и напряжение выходной искробезопасной цепи 

должны быть ограничены до значений, соответствующих требованиям 

ГОСТ Р 51330.10 для искробезопасных цепей подгруппы IIC. 

2.6  Пути утечки и электрические зазоры искробезопасной цепи должны 

быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10. 

2.7 Требования безопасности при производстве и испытаниях уровнемера на 

предприятии – изготовителе должны устанавливаться с учетом специфики произ-

водства в инструкции по технике безопасности, утверждаемой руководителем 

предприятия – изготовителя. 

2.8 В процессе производства условия работы должны удовлетворять требо-

ваниям ГОСТ12.3.002, ГОСТ 12.3.003 и ГОСТ 12.3.005. 

Помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, 

отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021 и обеспечивающей состояние воздуш-

ной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.1313-03. 

2.9 Уровнемер и материалы, используемые при его изготовлении, не 

должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей сре-

ды, как в процессе эксплуатации, так и после её окончания. 

2.10 Утилизация отходов в конце производственного цикла осуществляет-

ся в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ 

МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ И В ЧАСТИ 

СЕЙСМОСТОЙКОСТИ 

 

3.1       Уровнемер должен соответствовать общим требованиям в части стой-

кости к механическим внешний воздействующим факторам ГОСТ 17516.1-90 и в 

части сейсмостойкости ГОСТ 30546.1-98: 

3.2 – в части стойкости к сейсмическим воздействиям интенсивностью 9 

баллов по шкале MSK-64 и отметке размещения по высоте в зданиях до +70 м; 

3.3 – в части вибростойкости сохранять работоспособность и метрологи-

ческие характеристики при воздействии синусоидальной вибрации с амплитудой 

смещения 0,15 мм в диапазоне 5-60 Гц и с амплитудой виброускорения 19.6 м/с2 в 

диапазоне 60-200 Гц. 

 

4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

 

4.1 Испытания и приемка представителем ОТК предприятия-изготовителя 

производится силами и средствами предприятия-изготовителя. 

4.2 Для проверки соответствия уровнемера требованиям настоящих ТУ 

предусматриваются следующие виды испытаний: 

– приемо-сдаточные; 

 периодические; 

 типовые; 

 испытания на надежность. 

4.3 Приемо-сдаточным испытаниям должно подвергаться каждое изделие. 

4.4 Результаты приемо-сдаточных испытаний отражаются в паспорте запол-

нением раздела «Свидетельство о приемке». 

4.5 Если в процессе приемо-сдаточных испытаний будет обнаружено несо-

ответствие изделия требованиям настоящих ТУ, то изделие считают не выдер-

жавшим испытания.  

4.6 После устранения обнаруженных недостатков допускается проводить 

испытания по пунктам несоответствия и пунктам требований, по которым испы-

тания не проводились. 
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4.7 Периодические испытания на соответствие требованиям настоящих ТУ 

проводит предприятие-изготовитель, не реже одного раза в 2 года. Испытания 

проводят не менее чем на двух образцах изделия, из числа прошедших приемо-

сдаточные испытания. 

4.8 Если при проведении периодических испытаний будет обнаружено 

несоответствие изделия требованиям настоящих ТУ, то приемка изделий должна 

быть приостановлена до устранения причин обнаруженных дефектов. После чего 

изделие подвергают повторным испытаниям на удвоенном количестве образцов. 

4.9 При положительных результатах испытаний удвоенного числа изделий 

их приемка возобновляется в объеме приемо-сдаточных испытаний. 

Если в процессе проведения испытаний будет обнаружено несоответствие 

требованиям настоящих ТУ хотя бы одного изделия, то дальнейшее решение о 

приемке и отгрузке изделий принимается руководителем предприятия-

изготовителя. 

4.10 Типовые испытания проводят в случае внесения изменений в кон-

струкцию, материалы, комплектующие изделия или технологию изготовления, 

если изменения могут повлечь за собой изменение качества изделия. Испытания 

проводят по программе, утвержденной генеральным директором предприятия-

изготовителя. 

4.11 Контроль показателей надежности осуществляют посредством сбора и 

статистической обработки отзывов потребителей о работе изделия в соответствии 

с ГОСТ 27.301. Статистическую обработку отзывов потребителей проводят к мо-

менту очередных периодических испытаний. 

 

5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

5.1 Испытания проводят при соблюдении следующих условий, если не ого-

ворены особые: 

 температура окружающего воздуха (232) °С; 

 относительная влажность воздуха от 30 до 80 %; 

 атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.). 

5.2 Визуальный осмотр 

5.2.1 При визуальном осмотре изделия контролируют: 

 соответствие изделия конструкторской документации; 
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 отсутствие механических повреждений корпуса изделия;  

 маркировку изделия. 

5.2.2 Контроль конструктивного исполнения изделия осуществляют сличе-

нием с конструкторской документацией предприятия-изготовителя.  

5.2.3 Наличие и содержание маркировки определяют визуально на соответ-

ствие требованиям п. 1.6 настоящих ТУ.  

5.2.4 Отсутствие механических повреждений изделия проверяют осмотром 

без применения увеличительных приборов при нормальном освещении на рассто-

янии 0,3 м от предмета осмотра. 

На поверхностях не должно быть обнаружено царапин, вмятин, трещин и 

других дефектов, следов коррозии. 

5.3 Контроль геометрических параметров изделия 

5.3.1 Геометрические параметры изделия определяют при помощи штан-

генциркуля ГОСТ 166 или аналогичными средствами измерений, обеспечиваю-

щими погрешность измерений не более ± 0,1 мм. 

5.3.2 Все размеры должны соответствовать указанным в конструкторской 

документации и быть в пределах допуска.  

5.4 Контроль массы изделия 

5.4.1 Массу изделия определяют при помощи весов для статического взве-

шивания обычного класса точности. 

5.4.2 Масса изделия должна соответствовать указанной в конструкторской 

документации предприятия-изготовителя. 

5.5 Проверка степени защиты корпуса изделия (IP) 

5.5.1 Проверку степени защиты корпуса изделия производят в соответствии 

с  ГОСТ 14254. 

5.5.2 Изделие считают выдержавшим испытание, если после испытаний не 

наблюдается проникновения капельной влаги и пыли внутрь корпуса изделия. 

5.6 Испытание изделия на вибростойкость. 

5.6.1 Изделие, закрепляется без амортизаторов непосредственно на плат-

форме вибростенда, во включенном состоянии и подвергается воздействию сину-

соидальной вибрации при плавном изменении частоты от 5 до 200 Гц и обратно. 

При этом, в диапазоне от нижнего значения частоты до частоты перехода (60 Гц) 

поддерживается постоянная амплитуда смещения (0,15 ± 0,03) мм, а начиная с ча-

стоты перехода до верхнего значения частоты поддерживается постоянная ампли-
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туда ускорения (19,6 ± 3,92) м/с2. Скорость изменения частоты вибрации – одна 

октава в минуту. 

5.6.2 Изделие считают выдержавшим испытание, если в процессе проведе-

ния испытания не обнаружено нарушения работоспособности, а после испытания 

не наблюдается механических повреждений изделия. 

5.7  Климатические испытания на воздействие повышенной и пониженной 

температур среды 

5.7.1 Изделие помещают в климатическую камеру, понижают температуру 

в камере до минус 60 °С и выдерживают при данной температуре до охлаждения 

по всему объему, но не менее 2 ч. Производят проверку работоспособности изде-

лия. 

5.7.2 Температуру в камере повышают до нормальной и, после установле-

ния температуры по всему объему, извлекают изделие. Производят проверку ра-

ботоспособности изделия и внешний осмотр. 

5.7.3 Изделие считают выдержавшим испытание, если в процессе прове-

дения испытания не обнаружено нарушения работоспособности, а после испыта-

ния не наблюдается механических повреждений изделия. 

5.7.4 Изделие помещают в камеру, повышают температуру до + 80 °С и 

выдерживают до нагрева по всему объему, но не менее 2 ч. Производят проверку 

работоспособности изделия. 

5.7.5 Температуру в камере понижают до нормальной и, после установле-

ния температуры по всему объему, извлекают изделие. Производят проверку ра-

ботоспособности изделия и внешний осмотр. 

5.7.6 Изделие считают выдержавшим испытание, если в процессе прове-

дения испытания не обнаружено нарушения работоспособности, а после испыта-

ния не наблюдается механических повреждений изделия. 

5.8 Испытание изделия на стойкость к механическим внешним воздей-

ствующим факторам и сейсмостойкость производят в соответствии с ГОСТ 

16962.2-90 и ГОСТ 30546.2-98.  

5.9 Испытания изделия на электрическую прочность и сопротивление 

изоляции производят в соответствии с ГОСТ Р 52913. 

 

 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

6.1 Уровнемер транспортируют всеми видами транспорта при условии 

защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и резких ударов в 
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соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 

транспорта. 

6.2 Условия транспортирования – по условиям 5 по ГОСТ 15150, в т.ч. в ча-

сти воздействия климатических факторов – температура окружающего воздуха от 

минус 60 °С до 70 °С, относительная влажность воздуха от 10 до 95% при 25 °С 

без конденсации.  

6.3 При погрузке и разгрузке изделия должны выполняться требования 

ГОСТ 12.3.009. 

6.4 Уровнемер должен храниться в помещении при температуре воздуха от 

минус 60 ˚С до 70 ˚С, относительной влажности не более 95% при температуре 

25˚С, при отсутствии в воздухе паров кислоты и щелочей. 

6.5 Условия хранения изделия потребителем в части воздействия климати-

ческих факторов внешней среды по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. 

6.6 Не допускается хранение изделия на открытых площадках и вблизи мест 

хранения химикатов и активных газов, вызывающих коррозию металла. 

 

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

7.1 Монтаж и эксплуатация уровнемера должны производиться в соответ-

ствии с инструкцией по эксплуатации.  

 

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие уровнемера тре-

бованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем усло-

вий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

8.2 Гарантийный срок эксплуатации уровнемера – 18 месяцев со дня ввода 

в эксплуатацию изделия, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-

изготовителя. 

8.3 Гарантийный срок хранения изделия – 6 месяцев. 

8.4 В случае выявления в период гарантийного срока производственных 

дефектов и выхода из строя изделия, изготовитель выполняет гарантийный ре-

монт при наличии паспорта изделия и сведений о рекламации. 
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8.5 В гарантийный ремонт не принимается изделие, имеющее механиче-

ские повреждения и вышедшее из строя из-за несоблюдения потребителем пра-

вил, изложенных в эксплуатационной документации.  

 

 

 

Приложение А 

(справочное) 

 

Перечень нормативно-технической документации (НТД), 

на которые даны ссылки в технических условиях 

Таблица А.1 

Обозначение 

НТД 
Наименование НТД 

Номер  

пункта, 

подпункта 

ТУ 

1 2 3 

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия Введение 

ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы 1.6.1 

ГОСТ 9.032-74 
ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, техниче-

ские требования и обозначения  1.3.8 

ГОСТ 12.1.005-88 
ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны  2.8 

ГОСТ 12.2.003-91 
ССБТ. Оборудование производственное. Общие тре-

бования безопасности 2.1 

ГОСТ 12.2.007.0-

75 

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требова-

ния безопасности. 2.2 

ГОСТ12.3.002-75 
ССБТ Процессы производственные. Общие требова-

ния безопасности. 2.8 

ГОСТ 12.3.005-75 
ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования без-

опасности  2.8 

ГОСТ 12.3.009-76 
ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие тре-

бования безопасности  6.3 

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования  2.8 

ГОСТ 27.301-95 
Надежность в технике. Расчет надежности. Основные 

положения 5.12 

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия. 5.3.1 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия  1.8.5 

ГОСТ 12301-2006 Коробки из картона, бумаги и комбинированных ма- 1.8.3 
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Обозначение 

НТД 
Наименование НТД 

Номер  

пункта, 

подпункта 

ТУ 

1 2 3 

териалов. Общие технические условия. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 1.7.5 

ГОСТ 14254-96 
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код 

IP). 1.3.10, 5.5.1 

ГОСТ 15150-69 

Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, хранения и транс-

портирования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды. 

6.2; 6.5 

ГОСТ 15846-2002 

Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера 

и приравненные к ним местности. Упаковка, марки-

ровка, транспортирование и хранение  
1.8.6 

ГОСТ 23216-78 

Изделия электротехнические. Хранение, транспорти-

рование, временная противокоррозионная защита, 

упаковка. Общие требования и методы испытаний 
6.2 

ГОСТ 24297-2013 
Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля  1.5.5 

ГОСТ 26116-84 
Аппаратура геофизическая скважинная. Общие тех-

нические условия   2.1 

ГОСТ Р 51330.0-

99 

Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. 

Общие требования 1.3.3 

ГОСТ Р 

51330.10-99 

Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. 

Искробезопасная электрическая цепь i. 2.5 

ПБ 03-517-02 

Общих правил промышленной безопасности для ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов 

2.1 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 2.3 

ПТЭЭП 
Правилам технической эксплуатации электроустано-

вок потребителей 2.3 

СанПиН 

2.1.7.1322-03 

Гигиенические требования к размещению и обезвре-

живанию отходов производства и потребления 2.10 

ГН 2.2.5.1313-03 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны 2.8 

ГОСТ 17516.1-90 Общие требования в части стойкости к механическим 3.1 
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Обозначение 

НТД 
Наименование НТД 

Номер  

пункта, 

подпункта 

ТУ 

1 2 3 

внешним воздействующим факторам 

ГОСТ 30546.1-98 

 

Общие требования к машинам, приборам и другим 

техническим изделиям и методы расчета их сложных 

конструкций в части сейсмостойкости 

3.1 

ГОСТ 16962.2-90 
Методы испытаний на стойкость к механическим 

внешним воздействующим факторам 5.8 

ГОСТ 30546.2-98 
Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и 

других технических изделий 5.8 
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Лист регистрации изменений 
Номера листов (страниц) 

Всего 

листов 

(стран.) 

в докум. 

№ 

докум 

Входящий 

№ сопроводи 

тельного 

докум. и да-

та 

 

Подп. 

 

Дата изм. 

из-

ме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

новых 

анну-

лиро-

ван-

ных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


